
 3-FACHWIRKUNG, SEHR LANGANHALTENDER DUFT 

Anwendung:
Universeller, wasserfester, Montage- und 
Konstruktionsklebstoff zum Verkleben von 
Stein, Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, 
PSPU, PVC, verschiedenen Kunststoffen, 
keramische Fliesen, Emaile, Kupfer, Blei, 
Zink, Aluminium, rostfreier Stahl, verschiede-
ne Metalle, HPL- und Zementfaserplatten, 
Farbensystemen, Holz, Glas, usw. 

Strukturelle Verklebung an vibrierenden 
Konstruktionen.

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren 
Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch 
unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften 
dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche 
durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünsch-
ten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährlei-
stung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität 
unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus 
ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwor-
tung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz. 
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 Ist ein hochwertiger einkomponentiger Klebestoff auf 
Basis von MS-Polymer mit einer sehr hohen 

Anfangsklebkraft.
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Technische Werte:
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Vorteile:

Ÿ Sehr hohe Anfangshaftung
Ÿ Für Innen- und Außenanwendung bei 

allen Witterungsbedingungen
Ÿ Schnelle Aushärtung auch bei tiefen 

Temperaturen
Ÿ Isocyanat-, silikon- und lösemittelfrei
Ÿ Hervorragende Haftung auf den meisten, 

auch feuchten Untergründen
Ÿ Geruchlos, farbecht, witterungs- und UV 

- beständig
Ÿ Nach Aushärtung dauerelastisch und 

alterungsbeständig


